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1. Сведения об испытательной лаборатории 

Наименование: Испытательная лаборатория «СибТест»  
ООО «Центр пожарной экспертизы». 

Адрес: Россия, 660111, Красноярск, ул. Башиловская, д. 8 «А», строение 3. 
Телефон: (391) 218-19-10. 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ19, выданный Федеральной службой по 
аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015. 

Свидетельство о признании Российским Речным Регистром № 05351. Дата 
вступления в силу 12.07.2017.  

Свидетельство о признании испытательной лаборатории Российским морским 
регистром судоходства №16.11035.130. Дата выдачи 23.03.2016.  

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной 
лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции 
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.133/3, выданное Ассоциацией «Национальный союз 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности». Зарегистрировано в 
реестре 21.04.2016. 

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной 
лаборатории на выполнение работ по оценке соответствия систем и 
элементов противопожарной защиты № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК.134/3, 
выданное Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности». Зарегистрировано в реестре 21.04.2016.  

Свидетельство о подтверждении компетентности  испытательной 
лаборатории № РПБ.ИН.001, выданное центральным органом Системы 
добровольной сертификации «Реестр Пожарной безопасности». Зарегистрирован в 
реестре 02.10.2017. 

2. Сведения об организации, в составе которой 

функционирует испытательная лаборатория 

Испытательная лаборатория «СибТест» функционирует в составе Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». 

ОГРН 1082468052567, ИНН 2463209476, КПП 246301001. 

Адрес: Россия, 660074, Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», пом.1122. 



  

 
Испытательная лаборатория  «СибТест» 
Дата создания протокола: 19.04.2018 
 

Протокол № 18-18/С-ВМ 
Страница 4 из 9 

 
 

3. Сведения о заказчике и изготовителе продукции 

Заказчик: Орган по сертификации ОС «СибТест», аттестат аккредитации 

ТРПБ.RU.ПБ21 от  03.12.2015.  

Адрес: Россия, 660074, Красноярск, Академика Киренского, д. 2 «И», пом.1122. 

Телефон: (391) 218-19-10 

Изготовитель продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 

«Волна» (ООО «Комбинат «Волна»). 

ИНН  2464042685  КПП  246401001, ОГРН 1022402303725. 

Адрес: 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 15. 

4. Основание для проведения испытаний 

Работа выполнялась в качестве сертификационных испытаний по заявке № 6 от 

20.02.2018 органа по сертификации «СибТест» общества с ограниченной 

ответственностью «Центр пожарной экспертизы», аттестат аккредитации 

ТРПБ.RU.ПБ21 от 03.12.2015.  Договор № 017/С-18 от 20.02.2018.  

5. Цель проведения испытаний 

Испытания листов проводились с целью определения соответствия характеристик, 

требованиям: 

- ст.12 п. 2, ст. 13 пп.3, 4    Федерального закона от 22 июля 2008.  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- п. 5.2 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на 

горючесть». 

6. Сведения об испытываемой продукции 

Испытываемая продукция – плиты хризотилцементные прессованные «Виколор» с 

проникающим защитно-декоративным покрытием, предназначенные для наружной 

облицовки стен всех типов зданий и сооружений (жилые, общественные 

административные, промышленные и др.); а так же для внутренней облицовки и 

изготовления стеновых панелей, перегородок, подвесных потолков и других 

конструкций для строительства всех типов зданий и сооружений (А-В) при 

насыщенности не более 1,28 м2/м3 с естественной либо принудительной 
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вентиляцией с воздухообменом не менее 1 объема/час, температурой воздуха не 

выше 20°С  и относительной влажностью воздуха (30-60)%.  

Изготавливается по ТУ 23.65.12-003-58801035-2017. Код ОКПД2: 23.65.12.110. 

7. Отбор образцов 

Отбор образцов проводился экспертами ОС «СибТест», акт отбора образцов 

№6/ТР-18 от 19.03.2018. Отобранные образцы доставлены в испытательное 

помещение 19.03.2018. 

8. Метод испытаний 

Метод испытания по определению параметров горючести строительных веществ и 

материалов – метод I по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы 

испытаний на горючесть». 

9.  Идентификация образцов 

На испытания представлены плиты хризотилцементные прессованные «Виколор» с 

проникающим защитно-декоративным покрытием, толщиной 8 мм. Лицевая 

поверхность плит глянцевая, гладкая, белого цвета. Обратная сторона матовая, 

шершавая, серого цвета.  Для испытаний из поступившего материала  

подготовлено пять образцов. Образец имеет  цилиндрическую форму высотой 48 

мм, составлен из шести дисков, диаметром 43 мм, слои материала с целью 

предотвращения образования между ними воздушных зазоров плотно соединены 

при помощи тонкой стальной проволоки диаметром 0,5 мм. Перед проведением 

испытаний образцы были подвержены кондиционированию в сушильном шкафу 

при температуре 60°С в течение 24 часов, затем были охлаждены в эксикаторе. 

10. Условия проведения испытаний 

Условия проведения испытаний 
Таблица 1 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЙ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Место проведения испытаний Россия, г. Красноярск, ул. Башиловская, 8 «А» 

Дата проведения испытаний 21.03.2018  

Температура окружающей среды +20°С 
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Атмосферное давление 101,2 кПа 

Относительная влажность воздуха 41% 

Скорость движения воздуха 0,1м/с 

11. Средства измерений и испытательное 

оборудование 

Используемые средства измерения представлены в таблице 2.  

Используемое испытательное оборудование представлено в таблице 3. 

Средства измерения 
Таблица 2 

№, 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 
ПРЕДЕЛЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

КЛАСС 
ТОЧНОСТИ, 

ПОГРЕШ- 
НОСТЬ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

ДАТА 
ОЧЕРЕДНОЙ 

ПОВЕРКИ 

1 
Штангенциркуль ШЦ-

I-150-0,1 
№07309229 

0,1 – 150 
мм 

0,1 мм 
Измерение 

геометрических 
размеров 

06.06.2018 

2 
Абсолютный 

манометр 
TESTO 511 

№9107174/210 
30 …. 120 

кПа 
± 0,3 кПа 

Измерение атм. 
давления 

14.06.2018 

3 
Термоанемометр 

TESTO 410-2 
№38530109/208 

(0,1-20) 
м/с 

-20°С - 
+50°С 

10 – 99% 

0,1 м/с 
0,1°С 
0,1 % 

Измерение 
температуры, 

скорости воздуха, 
относительной 

влажности 

09.06.2018 

4 
Термоэлектрические 

преобразователи 
ТХА-9624.108-28 

№315,№316, 
№306 

0 – 1100 
0С 

2 °С 
Измерение 

температуры 
25.12.2019 

5 
Весы лабораторные 

ВК-300 
№018004 0,1 - 300 г 

КТ 2  
ПГ ± 0,03 г 

Измерение  
массы 

02.06.2018 

6 
Секундомер 

механический       
СОСпр-2б-2-010 

№5963 0-60 мин 0,2 с 
Измерение 
интервалов 

времени 
06.02.2019 

 

Испытательное оборудование 
Таблица 3 

№, 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1 
Установка определения горючести строительных 

материалов "ОГНМ" ГОСТ 30244-94 
05.2018 

2 Сушильный шкаф 05.2018 

3 Эксикатор - 
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12. Результат испытаний 

Сводные данные по результатам испытаний представлены в таблице 5. 

Результаты испытаний представлены в таблице 4. Вид образцов до и после 

испытаний представлен на рисунке 1. 

   

Рисунок 1 - вид образцов до и после испытаний. 
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Данные по результатам испытаний  

Таблица 4 

Номер 
образ-
ца для 
испы-
тания 

Температура в печи, °C Разница 
температур 

в печи 

DtF, °C 

Температура на 
поверхности 
образца, °С 

DtS, °C 

Температура внутри 
образца, °С 

DtC, °C 

В
р

е
м

я 
са

м
о

ст
о

ят
е

л
ьн

о
го

 
го

р
е

н
и

я 
о

б
р

аз
ц

а,
 с

 

Масса образца, г 

П
о

те
р

я 
м

ас
сы

 о
б

р
аз

ц
а,

 
%

 

началь
ная 

Макси-
мальная  

tF макс 

Конеч-
ная  
tF кон 

Макси-
мальная 

tSmax 

Конеч-
ная 
tSкон 

Макси-
мальная 

tCmax 

Конеч-н 
ая 

tCкон 

До 
испыта

ний 

После 
испыта

ний 

1 750,0 753,7 752,4 1,3 785,7 784,6 1,1 743,6 742,1 1,5 0 140,53 120,08 14,55 

2 750,0 758,5 757,5 1,0 782,6 781,3 1,3 790,1 788,6 1,5 0 141,22 119,65 15,27 

3 750,0 755,9 754,3 1,6 781,1 780,0 1,1 797,3 795,4 1,9 0 142,05 120,93 14,87 

4 750,0 756,6 755,1 1,5 784,2 783,2 1,0 788,6 787,0 1,6 0 143,86 122,87 14,59 

5 750,0 759,7 758,3 1,4 786,1 784,9 1,2 785,9 784,1 1,8 0 145,86 123,80 15,12 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 1,4   1,1   1,7 0   14,88 
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Сводные данные по результатам испытаний образца 

Таблица 5 

№ П/П ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР 
НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

нормативное фактическое 

1 Прирост температуры в 

печи 

п.5.2 ГОСТ 

30244-94 
не более 50°С 1,4 

2 Потеря массы образца 
п.5.2 ГОСТ 

30244-94 
не более 50% 14,88 

3 
Продолжительность 

устойчивого пламенного 

горения 

п.5.2 ГОСТ 

30244-94 
не более 10 с 0 

 

13. Дополнительная информация 

Настоящий протокол не является сертификатом соответствия. 
Полученные результаты, представленные в отчете, относятся только к конкретно 

испытанным образцам и не отражают качество партии продукции, из которой взяты 

данные образцы, а также качество всей выпускаемой продукции этого вида. 

Испытательная лаборатория не несет ответственности за изменение во времени 

значений параметров контролируемых характеристик, испытанных в соответствии с 

установленными методиками. 

Ответственность за предоставленную информацию о технических характеристиках 

и изготовителе продукции несет Заказчик. 

Если специально не оговорено, настоящий отчет предназначен для использования 

Заказчиком. 

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы 

отдельно. 

Изображенные цвета образцов соответствуют натуральным в пределах 

возможностей цветопередачи полиграфического оборудования. 

Информация, содержащаяся в протоколе об испытаниях, а также наименование 

испытательной лаборатории «СибТест» и ее эмблема, не могут быть использованы 

в целях рекламы без письменного согласия Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр пожарной экспертизы». 

14. Исполнители 

Инженер – испытатель:                                                                                Д.В. Погодин 


